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Diese Produktpalette von EVENLIGHT wurde entwickelt, um herkdmmli-
che stromintensive Gliihbirnen in Kerzenform zu ersetzen. Jede Lampe ist
mit super-hellen LEDs (5MD) ausgestattet. Unsere anspruchsvolle
Qualitdtskontrolle gewahrleistet pro Lampe eine weltweit einzigartige
Lebensdauer von 50000 Stunden (ca. 25 Jahre).

Technische Daten
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STROMVERBRAUCH 2 Watt 3.5 Watt
LICHTWINKEL 120° 360°
LEUCHTKRAFT 136-152 Lumen 250-277 Lumen
FARBTEMPERATUR 2700 -3 200 Kelvin (warmes Weiss)
SPANNUNG AC 220 - 240 Volts

LED ANZAHL 30 LED 69 LED

2W ENERGIE b 25W LICHT
3.5W ENERGIE ’ 40W LICHT
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Diese Produktpalette von EVENLIGHT wurde entwickelt, um hernkémmili-
che stromintensive Glihbirnen in Golfballform zu ersetzen. Jede Lampe
ist mit super-hellen LEDs {SMD) ausgestattet. Unsere anspruchsvolle
Qualitdtskontrolle gewahrleistet pro Lampe eine weltweit einzigartige
Lebensdauer von 50000 Stunden (ca. 25 Jahre).

Technische Daten

STROMVERERAUCH 2 Wartt 3.5 Wartt
LICHTWINKEL 120° 360°
LEUCHTKRAFT 136-152 250-277
FARBTEMPERATUR 2700-3200 Kelvin (warmes Weiss)
SPANNUNG AC 220- 240 Volts

LED ANZAHL 30 LED 69 LED

2W ENEF{GIE’ 25W LICHT
3.5W ENERGIE ’ 40W LICHT
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Diese Produktpalette von EVENLIGHT wurde entwickelt, um herkdmmili-
che stromintensive Spotlights zu ersetzen. Jede Lampe ist mit superhellen
LEDs (SMD) ausgestattet. Unsere anspruchsvolle Qualitatskontrolle
gewidhrleistet pro Lampe eine weltweit einzigartige Lebensdauer von
50000 Stunden (ca. 25 Jahre).

Technische Daten

STROMVERBRAUCH 3 Watt 3.3 Watt
LICHTWINKEL 70° as5*°
LEUCHTKRAFT 90-100 Lumen 235 Lumen
FARBTEMPERATUR 3000-3500K 2700-3200 K
SPANNUNG AC 220-240 Volt (GU10) / DC 12V
LED ANZAHL 24 LED 48 LED

3W ENERGIE | 30W LICHT
3.3W ENERGIE | 50W LICHT
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Unsere Power LED Birne ist mit ihrer Leuchtstarke perfekt fiir die Ausleuch-
tung ganzer Rdume. Jede Lampe ist mit extra-starken LEDs (SMD) ausges-
tattet. Unsere anspruchsvolle Qualitdtskontrolle gewshrleistet pro Lampe
eine weltweit einzigartige Lebens-dauer von 50 000 Stunden (ca. 25
Jahre).

Technische Daten

STROMVERBRAUCH 5.5 Watt 8 Watt
DIMMBAR NEIN MEIN JA
LICHTWINKEL 120° 140°
LEUCHTKRAFT 376-416 Lumen 510-575 Lumen
FARBTEMPERATUR 2700-3200K 2 800K
SPANNUNG AC 220-240 Volts | AC 85-265 Volts
LED ANZAHL 45 LED 1xCorb Sharp Chip

5.5W ENERGIE jp 60W LIg
8W ENERGIE > 80




