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Pressemitteilung 
 
Die auna Linie 501 –  feinste Klangqualität im Walnuss-Look für ein natürlich-urbanes Wohndesign 
 
Berlin, 04. August 2015  
 
Lautsprecher als zeitloses Einrichtungs-Accessoire: Die Lautsprecher und Subwoofer der erfolgreichen auna Linie 500 
sind jetzt auch im edlen Walnuss-Ton erhältlich. Die absolut zeitgemäße Erweiterung der Farbpalette um den natürlichen 
Braunton macht die leistungsstarken Audio-Geräte zu wahren Designlieblingen. Die individuelle Maserung und die 
lebendige Oberflächenstruktur verleihen den Testsiegern in puncto Design Exklusivität. Ansonsten bleibt die Linie 501 
dem bewährten Design der Linie 500 treu. Die Standlautsprecher, Regallautsprecher, Passiv-Center-Lautsprecher und 
Subwoofer überzeugen wie gewohnt durch eine stilvoll klare Linienführung und eine klassisch-reduzierte Formsprache. 
 
Testberichte der Fachpresse bewerten die Qualität der Lautsprecher ausnahmslos positiv. Area DVD gibt den 
Standlautsprechern der Serie die Note „sehr gut“ und resümiert: „Attraktive, sehr preiswerte 3-Wege-Standlautsprecher 
mit soliden klanglichen Eigenschaften“. Die Innovation steckt hier im Detail: optimierte Frequenzbereiche und ein 
verbessertes Bassreflexgehäuse. Die 3-Wege-Technologie und perfekt harmonierende Audiokomponenten erzeugen 
zusammen mit diesen Neuerungen eine ausgezeichnete Akustik. 
 
Auch der Subwoofer besteht den Test des Technikmagazins mit einem „sehr gut“. Besonders gelobt werden das faire 
Preis-Leistungs-Verhältnis, das moderne Design und die gute Klangqualität. Das Klangbild kann bei den Aktiv-
Subwoofern der Linie 501 nach persönlichem Geschmack und individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Die 
modernen Bassboxen sind mit separaten Reglern für Lautstärke, Phase und Frequenzbereich ausgestattet. Dank der 
zwei 20cm (8")-Tieftöner werden alle tiefliegenden Frequenzbereiche hervorragend abgedeckt. 
 
Die passiven 2-Wege-Regallautsprecher der Serie 501 fügen sich mit ihrem modernen Walnuss-Finish stilvoll und 
elegant in den Raum ein und bieten eine ausgezeichnete Klangqualität. Dank der hochwertig vergoldeten Anschlüsse ist 
die Signalübertragung präzise und störungsfrei. Auch leise Töne sind klar zu verstehen. 
 
Die Center-Lautsprecher der auna Linie 501 erfüllen gehobene Ansprüche. Die Lautsprecher erzeugen ein ausgewogenes 
Klangbild und garantieren eine erstklassige Sprachverständlichkeit. Die hochwertigen Anschluss-Terminals sichern mit 
vergoldeten Kontakten eine verzerrungsfreie Signalübertragung und ermöglichen die Signalverkettung mit anderen 
Surround-Boxen oder einem externen Verstärker. 
 
Auna steht für innovative, qualitativ hochwertige Audioprodukte mit unverkennbarem Design. Mit einem klaren, aber 
außergewöhnlichen Design in Walnuss-Optik, einem hervorragenden Sound und einer hohen Konnektivität entsprechen 
die Audio-Geräte der Linie 501 den hohen Ansprüchen der Audio- und HiFi-Marke auna. Die Linie 501 ergänzt in ihrer 
stilvollen Ästhetik das vielseitige Produktportfolio um ein weiteres gelungenes Audio-Accessoire. 
 
Die auna Linie 501 ist seit April 2015 auf dem Markt und online über www.auna.de und www.elektronik-star.de/Auna-
Shop erhältlich. Weitere Informationen unter www.auna.de oder info@auna.de.  
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Top Features 
 

 auna Linie 501 CS-WN Center-Lautsprecher
 

 

 passiver 2-Wege Center-Lautsprecher mit 60 Watt RMS Leistung 

 zwei 10 cm (4")-Mitteltöner mit Phase-Plug und 2,5 cm (1")-Hochtöner  

 hochwertiger Anschluss-Terminal mit vergoldeten Kontakten 

 geschlossenes Holzgehäuse mit Walnuss-Finish 

 mit abnehmbarer Lautsprecherabdeckung 
 
 
Abmessungen: 42,5 x 15 x 24,5 cm (BxHxT) 
Gewicht: Gewicht: ca. 4,6 kg 
Preis: 59,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 auna Linie 501 BS-WN Regallautsprecher Paar 

 

 

 passives 2-Wege Regallautsprecher Paar mit 50 Watt RMS Leistung  

 10cm (4")-Mitteltöner mit Phase-Plug und 2,5 cm (1")-Hochtöner 

 elegante Hochtönerverkleidung aus Aluminium  

 hochwertiger Anschluss-Terminal mit vergoldeten Kontakten 

 geschlossenes Holzgehäuse mit Walnuss-Finish und rückseitiger Wandhalterung 
 
 
Abmessungen: 15 x 28,5 x 24,5 cm (BxHxT) 
Gewicht: Gewicht: je 3,3 kg 
Preis: 79,90 € 

  



 
 

 

 

Seiten 3 von 3 

Kontakt: 
 
auna 
Mariana Volodarska 
Wallstraße 16 
10179 Berlin 
Deutschland 

 
 
 
Telefon +49 (0)30 3001385-688 
Telefax +49 (0)30 3001385-802 
E-Mail: Team.Brandmanagement@chal-tec.com 
web: www.auna.de 

 

Top Features 
 
 

auna Linie 501 SW WN Aktiv-Subwoofer
 

 

 Frontfire-Subwoofer mit zwei 20cm (8")-Tieftönern & 250 Watt RMS Leistung  

 integrierter Verstärker mit Frequenzregler und Phasenanpassung 

 Anschluss-Terminals für z.B. Satelliten- oder -Regallautsprecher 

 Walnuss-Finish Holzgehäuse in Bassreflexbauweise  

 mit abnehmbarer Lautsprecherabdeckung 
 
 

Abmessungen: 57 x 29 x 41,5 cm (BxHxT) 
Gewicht: Gewicht: ca. 16,5 kg 
Preis: 149,90 € 

 
 
 
 
 
 
 

auna Linie 501 FS WN Standlaulautsprecher
 

 

 passives 3-Wege Standlautsprecher Paar mit 140 Watt RMS Leistung 

 20 cm (8") Tieftöner, zwei 10 cm (4")-Mitteltöner und ein 2,5cm (1")-Hochtöner 

 Bassreflexbauweise für druckvolle Tieftonwiedergabe  

 elegante Hochtöner-Verkleidung aus Aluminium 

 Schraubanschluss-Terminals mit vergoldeten Kontakten 
 
 

Abmessungen: 15 x 93 x 31 cm (BxHxT) 
Gewicht: Gewicht: je 14,3 kg 
Preis: 179,90 € 

 


