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Pressemitteilung

auna Tower 70 WH: Funklautsprechersystem mit umfangreichen Qualitdten

Berlin, 31. Mai 2016

Das beliebte auna Tower 70 Funklautsprechersystem ist neben dem bereits bewdhrten Schwarz
nun auch endlich in edlem Weil erhaltlich und macht Musikhdren zum stilsicheren Vergnigen. Die
kabellosen Boxen fugen sich optisch perfekt in jedes designbewusste Interieur ein.

Welche Audioguelle auch gewinscht ist— Stereoanlage, Smartphone, Laptop, MP3-Player und Co.
lassen sich ganz einfach Uber einen Cinch-Line-AUX-Eingang an die Sendeeinheit anschlief3en.
Dank Autopairing-Funktion findet diese dann ganz unkompliziert mit den Funkboxen zusammen.
Um Stérungen durch anderen Gerdte im selben MHz-Spektrum zu vermeiden, stehen zwei Kandle
zur Auswahl.

Mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern und der Fahigkeit, spielend leicht auch Wande und
Decken zu durchqueren, sind die spritzwassergeschitzten Lautsprecher extrem flexibel einsetzbar.
Sie sorgen fur allerbesten Sound in allen geschlossenen Raumen, aber auch auf dem Balkon oder
im Garten. Die Moglichkeit zur Wandmontage und die Option, die Boxen wahlweise via Netzstrom
oder Batterien zu betreiben, unterstreichen die Vielseitigkeit des auna Tower 70.

auna steht fir qualitativ hochwertige Audio- und Hi-Fi Produkte mit unverkennbarem AuReren.
Dank der Kombination aus ausgeklugelter Technologie und modernstem Design entspricht das
auna Tower 70 WH Funklautsprechersystem den hohen Ansprichen der bekannten Audio- und Hi-
Fi Marke.

Das auna Tower 70 WH ist seit Ende 2015 auf dem Markt und Uber www.auna.de und
www.elektronik-star.de/auna-shop erhaltlich. Weitere Informationen unter info@auna.de.
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Top Features

kabelloses Stereo-Funk-Lautsprechersystem mit 2 x 250 Watt PMPO Leistung
hohe Ubertragungsreichweite - bis zu 100 Metern unter optimalen Bedingungen

Boxen mit Méglichkeit zum Netz- und Batteriebetrieb

spritzwassergeschitztes Gehduse (IPX3) zur Nutzung im Innen- und geschitzten AuRenbereich

Eigenschaften:

Anschlusse Sendeeinheit: 1x Stereo-Cinch-Audio-Eingang
einfache Signalabstimmung / Pairing durch Autoscan-Funktionalitat
Stromversorgung: Sendeeinheit: 8V, 200mA-Netzteil / Boxen: 9V, 1,2A-Netzteil oder 6 x AA-Batterie

MaRe: Durchmesser Stellflaiche Sendeeinheit: 1,5 cm / Boxen: 12,5cm
Hohe Sendeeinheit: 10 cm / Boxen: 24,5 cm
Gewicht: Sendeeinheit: ca. 100 g / Boxen: ca. 550 g (pro Stick)

Preis: 94,99 €
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