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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

Über uns

Auf gute Partnerschaft …

Vertrauen ist eine Seite des Geschäfts, Kompetenz die andere. Vertrauen
in Kompetenz zeichnet Partnerschaft aus. Als europaweiter Anbieter von
Arbeitsbühnen wollen wir unsere Kunden nicht überreden, sondern durch
Leistungsfähigkeit überzeugen. So wächst erst Vertrauen und danach die
Kundenbindung. Damit das auch in Zu  kunft so bleibt, möchten wir Sie
zufriedenstellen. Mit allen Mitteln, unter allen Umständen. Hand drauf.

Gut ist uns nicht gut genug …

Um den weiter zunehmenden Erwartungen unserer Kunden gerecht zu
werden, haben wir uns bereits im Jahre 2003 sowohl vom TÜV nach DIN
EN ISO 9001:2000 als auch von der GQA (Gesellschaft für Qualität im Ar-
beitsschutz) zer ti  fizieren lassen. Der Grundgedanke hierbei war, den Kun-
den noch mehr in den Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns
zu stellen. Unser Qualitätsmanagementsystem bietet somit den Rahmen
für ständige Verbesserungen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Geräte.
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Unser Angebot

LKW-Arbeitsbühnen

Hervorragend geeignet für Baumbeschnitt, Montage-, Bau- und Re pa ra -
turarbeiten in großer Höhe. Der seitliche Schwenkbereich er weist sich als
entscheidender Vorteil, um Hindernisse wie Vorbauten, Brüc ken oder Grä-
ben zu überwinden. Schnelles Umsetzen von einer zur anderen Baustelle.
Auch als Kompakt-LKW unter 3,5 t und bis zu 22 m Arbeits höhe. Kosten-
günstig für kurzzeitige Einsätze (Stunden/Tage).

---------------------------------------------------------------------------------------- Seiten 5 – 7

Anhänger-Arbeitsbühnen

Durch ihre niedrige Bauhöhe und ihr geringes Eigengewicht lassen sie sich
in Arbeitspositionen dirigieren, die mit Großgeräten nicht anzufahren
sind. Als Gelenk- oder Teleskopausführung mit hydraulischen Abstüt -
zungen, zum Teil mit Selbstfahrantrieb. Ideal für Arbeiten an Fassaden,
im Innenbereich von Hotels, Banken und Museen, umweltfreundlich, An-
trieb über 230 Volt aus der Steckdose. Einfacher An- und Abtrans port mit
PKW.

---------------------------------------------------------------------------------------- Seite 8

Spezial-Arbeitsbühnen

Minimale Transportmaße, geringer Bodendruck durch Gummiketten, 
Eigenantrieb mit leistungsstarken Aggregaten, hohe Steigfähigkeit, mul-
ti funktionale Beweglichkeit. Für Inneneinsätze bei engen Ein gangs -
bereichen, hochwertigen Fußböden und großen Höhen. Für extreme Au-
ßeneinsätze in Hanglage, auf Friedhöfen, in Parkanlagen oder schwie ri-
gem Gelände. 

---------------------------------------------------------------------------------------- Seiten 10 – 12
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

Unser Angebot

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen und Teleskop-Arbeitsbühnen

Batteriebetriebene Teleskopmastbühnen, Gelenk-Teleskope bzw. reine
Gelenke oder Teleskope eignen sich besonders für den professionellen,
umweltfreundlichen Inneneinsatz. Schmale, wendige und gelenkige Ge-
räte für abgelegene Winkel, weiße Reifen ohne Abrieb, keine Abstützun-
gen, zum Teil ohne Überhang. Oder für den Außeneinsatz: Diesel-Allrad-
antrieb, Pendelachse, Vier radlenkung, tauglich für schwerstes Gelände.

---------------------------------------------------------------------------------------- Seiten 13 – 17

Mobilkrane, Stapler und Container

Mobilkrane, je nach Bodenbeschaffenheit auf Rädern oder Ketten, Trag-
kraft bis zu max. 1.200 Tonnen. Industriestapler, Geländestapler, Schwer-
laststapler, Teleskopstapler, Teleskoplader und Telestapler mit unter-
schiedlichen Anbauwerkzeugen wie Kranhaken, Winde, Palettengabeln,
Arbeitskorb oder Schaufel, fester oder drehbarer Oberwagen, Gas-, Elek-
tro- oder Dieselantrieb. Container für jeden Zweck – Abfall, Bau, Büro, 
Sanitär und Material – in allen Größen. 

---------------------------------------------------------------------------------------- Seiten 18 – 19

Scheren-Arbeitsbühnen

Die ideale Lösung für mehrere Personen und viel Material. Große Ar-
beitsfläche, hohe Tragkraft. Für Fassadenarbeiten oder Montagen an Hal-
lendecken. Plattform bei Bedarf aus- oder verschiebbar. Für enge Innen-
räume schmale Bauweise, Batterieantrieb, weiße Reifen ohne 
Abrieb, flexibel, standsicher. Für Außeneinsätze Dieselantrieb, breite 
Bauweise mit Allradantrieb und Allradlenkung.

---------------------------------------------------------------------------------------- Seiten 20 – 21
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Eckdaten unserer Unternehmen

Gründung der Einzelfirma Gerd Lehmann in Kelkheim/Taunus. Geschäfts -
gegenstand: Vermietung von Arbeitsbühnen unter der Bezeichnung
„GL Verleih“. Vermietung einer Anhänger-Arbeitsbühne vom Typ UL 14,
Hersteller Teupen

Erwerb einer weiteren Anhänger-Arbeitsbühne TL 23 für Vermietzwecke

Erwerb einer Arbeitsbühne auf Gummiketten, Arbeitshöhe 23 m, Grund-
steinlegung für die Spezialisierung im Vermietgeschäft. Umwandlung der
Einzelfirma in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bestand an Vermiet-Arbeitsbühnen auf 100 Stück angewachsen

Firmensitzverlegung von Kelkheim nach Hofheim am Taunus. Aufbau
einer eigenen Servicewerkstatt für Reparaturen und UVV-Abnahmen

Gründung der Abteilung „An- und Verkauf von gebrauchten Arbeitsbüh-
nen“

Bestand an vorrätigen Verkaufs-Arbeitsbühnen auf über 100 Stück er-
weitert

Internetauftritt „Verkauf Gebrauchte Arbeitsbühnen“

TÜV-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 und GQA (Gesellschaft
für Qualität im Arbeitsschutz)

Beginn als Händler für Neugeräte. Internetauftritt um die Bereiche „Ver-
mietung“ und „Verkauf Neue Arbeitsbühnen“ erweitert

Beginn der bundesweiten Vermietung von Arbeitsbühnen, Mobilkranen,
Gabel staplern und Containern. Gründung der Außenstelle Niederrhein

Gründung der 1a Arbeitsbühnen GL Verleih GmbH & Co. KG sowie der 
A. + A. Arbeitsbühnen GL Verleih e. K.

Gründung der GL Verleih Deutschland AG und der GL Verleih NRW GmbH

Ausweitung von bundesweiter Vermietung auf europaweite Vermietung

1985

1986

1988

1996

1997

1998

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

LKW-Arbeitsbühnen

5

L 160

Führerscheinklasse B

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 16,30 m

Plattformhöhe max. 14,30 m

Seitliche Reichweite max. 10,20 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,60 x 0,70 m

L x B x H 6,85 x 2,00 x 2,85 m

Abstützbreite max. 2,00 m

Gesamtgewicht 3.500 kg

Arbeitsdiagramm

L 220

Führerscheinklasse B

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 22,20 m

Plattformhöhe max. 20,20 m

Seitliche Reichweite max. 12,00 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,60 x 0,70 m

L x B x H 6,95 x 2,00 x 2,71 m

Abstützbreite max. 3,75 m

Gesamtgewicht 3.500 kg

Arbeitsdiagramm

L 180

Führerscheinklasse B

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 18,20 m

Plattformhöhe max. 16,20 m

Seitliche Reichweite max. 13,10 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,60 x 0,70 m

L x B x H 6,68 x 2,10 x 2,80 m

Abstützbreite max. 3,75 m

Gesamtgewicht 3.500 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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L 260

Führerscheinklasse C1

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 26,00 m

Plattformhöhe max. 24,00 m

Seitliche Reichweite max. 18,00 m

Korblast 280 kg

Korbabmessung L x B 1,60 x 0,80 m

L x B x H 7,90 x 2,49 x 3,20 m

Abstützbreite max. 4,40 m

Gesamtgewicht 7.490 kg

Arbeitsdiagramm

L 300

Führerscheinklasse C1

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 30,00 m

Plattformhöhe max. 28,00 m

Seitliche Reichweite max. 19,50 m

Korblast 320 kg

Korbabmessung L x B 1,60 x 0,80 m

L x B x H 8,53 x 2,50 x 3,45 m

Abstützbreite max. 4,90 m

Gesamtgewicht 7.490 kg

Arbeitsdiagramm

L 350

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 35,00 m

Plattformhöhe max. 33,00 m

Seitliche Reichweite max. 28,50 m

Korblast 350 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 9,20  x 2,50 x 3,40 m

Abstützbreite max. 4,38 m

Gesamtgewicht 18.000 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

LKW-Arbeitsbühnen

6
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

LKW-Arbeitsbühnen

7

L 450

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 45,00 m

Plattformhöhe max. 43,00 m

Seitliche Reichweite max. 28,50 m

Korblast 700 kg

Korbabmessung L x B 2,47 x 1,05 m

L x B x H 10,00 x 2,50 x 3,65 m

Abstützbreite max. 6,30 m

Gesamtgewicht 18.000 kg

Arbeitsdiagramm

L 700

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 70,00 m

Plattformhöhe max. 68,00 m

Seitliche Reichweite max. 35,00 m

Korblast 600 kg

Korbabmess. L x B 2,30/3,70 x 0,90 m

L x B x H 14,00 x 2,55 x 4,00 m

Abstützbreite max. 7,92 m

Gesamtgewicht 33.000 kg

Arbeitsdiagramm

L 520

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 51,50 m

Plattformhöhe max. 49,50 m

Seitliche Reichweite max. 34,00 m

Korblast 700 kg

Korbabmessung L x B 2,40 x 1,05 m

L x B x H 12,00 x 2,50 x 3,90 m

Abstützbreite max. 8,75 m

Gesamtgewicht 19.000 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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A 125

Radantrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 12,50 m

Plattformhöhe max. 10,50 m

Seitliche Reichweite max. 8,30 m

Korblast 215 kg

Korbabmessung L x B 1,30 x 0,70 m

L x B x H 6,80 x 1,65 x 1,98 m

Abstützbreite max. 3,60 m

Gesamtgewicht 1.450 kg

Arbeitsdiagramm

A 170

Radantrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 17,00 m

Plattformhöhe max. 15,20 m

Seitliche Reichweite max. 12,70 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 8,20 x 1,80 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,56 m

Gesamtgewicht 2.400 kg

Arbeitsdiagramm

A 250

Radantrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 25,00 m

Plattformhöhe max. 23,20 m

Seitliche Reichweite max. 12,00 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 8,55 x 1,80 x 2,10 m

Abstützbreite max. 4,56 m

Gesamtgewicht 2.700 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

8

Anhänger-Arbeitsbühnen
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Tendenz steigend!

Verkauf von ArbeitsbühnenMit dem Verkauf von Arbeitsbühnen aller namhaften Hersteller bringen wir Sie
ganz nach oben. Ob neu oder gebraucht – rufen Sie uns an: 0 6192/2930-71

www.gl-verleih.de
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Spezial-Arbeitsbühnen

GoldLift 14.70

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 14,00 m

Plattformhöhe max. 12,00 m

Seitliche Reichweite max. 7,00 m

Korblast 120 kg

Korbabmessung L x B 0,77 x 0,77 m

L x B x H 3,98 x 0,85 x 1,96 m

Abstützbreite max. 2,70 m

Gesamtgewicht 1.700 kg

Arbeitsdiagramm

ROTATION 360°

Leo 16

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 16,00 m

Plattformhöhe max. 14,00 m

Seitliche Reichweite max. 6,95 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 0,90 x 0,80 m

L x B x H 5,75 x 0,94 x 1,98 m

Abstützbreite max. 2,70 m

Gesamtgewicht 2.100 kg

Arbeitsdiagramm

LightLift 19.65

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 18,80 m

Plattformhöhe max. 16,70 m

Seitliche Reichweite max. 6,80 m

Korblast 120 kg

Korbabmessung L x B 0,77 x 0,77 m

L x B x H 4,45 x 0,90 x 2,12 m

Abstützbreite max. 2,90 m

Gesamtgewicht 2.080 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

10
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

Spezial-Arbeitsbühnen

Leo 22

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 22,00 m

Plattformhöhe max. 20,00 m

Seitliche Reichweite max. 14,50 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 7,24 x 1,78 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,34 m

Gesamtgewicht 2.600 kg

Arbeitsdiagramm

Leo 25

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 25,00 m

Plattformhöhe max. 23,00 m

Seitliche Reichweite max. 15,50 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 7,17 x 1,78 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,34 m

Gesamtgewicht 2.980 kg

Arbeitsdiagramm

Leo 23

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 23,00 m

Plattformhöhe max. 21,00 m

Seitliche Reichweite max. 11,20 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,40 x 0,70 m

L x B x H 6,20 x 0,98 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,30 m

Gesamtgewicht 3.000 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

11
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Spezial-Arbeitsbühnen

Leo 30

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 30,00 m

Plattformhöhe max. 28,00 m

Seitliche Reichweite max. 15,70 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 7,20 x 1,58 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,34 m

Gesamtgewicht 4.280 kg

Arbeitsdiagramm

Leo 36

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 35,50 m

Plattformhöhe max. 33,50 m

Seitliche Reichweite max. 15,20 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 8,10 x 1,58 x 1,98 m

Abstützbreite max. 4,34 m

Gesamtgewicht 4.800 kg

Arbeitsdiagramm

Leo 50

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 49,70 m

Plattformhöhe max. 47,70 m

Seitliche Reichweite max. 20,50 m

Korblast 400 kg

Korbabmessung L x B 1,50 x 0,77 m

L x B x H 8,30 x 1,58 x 1,98 m

Abstützbreite max. 5,40 m

Gesamtgewicht 13.600 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

TM 100 E

Geringe Baubreite
Elektro-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 10,00 m

Plattformhöhe max. 8,00 m

Seitliche Reichweite max. 3,10 m

Korblast 200 kg

Korbabmessung L x B 0,90 x 0,70 m

L x B x H 2,67 x 0,99 x 1,99 m

Gesamtgewicht 2.760 kg

Arbeitsdiagramm

GT 120 E

Elektro-Antrieb
Korbarm

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 12,00 m

Plattformhöhe max. 10,00 m

Seitliche Reichweite max. 6,70 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,80 m

L x B x H 5,43 x 1,34 x 1,99 m

Gesamtgewicht 5.910 kg

Arbeitsdiagramm

TM 120 E

Elektro-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 12,00 m

Plattformhöhe max. 10,00 m

Seitliche Reichweite max. 2,50 m

Korblast 210 kg

Korbabmessung L x B 0,96 x 0,66 m

L x B x H 2,35 x 1,25 x 2,40 m

Gesamtgewicht 2.650 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Teleskopmast-Arbeitsbühnen
und Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

13
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Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

14

GT 150 E

Elektro-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 15,00 m

Plattformhöhe max. 13,00 m

Seitliche Reichweite max. 7,70 m

Korblast 250 kg

Korbabmessung L x B 1,20 x 0,76 m

L x B x H 5,77 x 1,50 x 1,97 m

Gesamtgewicht 6.600 kg

Arbeitsdiagramm

GT 160 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 16,00 m

Plattformhöhe max. 14,00 m

Seitliche Reichweite max. 9,10 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 6,95 x 2,30 x 2,20 m

Gesamtgewicht 7.240 kg

Arbeitsdiagramm

GT 180 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 17,30 m

Plattformhöhe max. 15,30 m

Seitliche Reichweite max. 10,60 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 7,60 x 2,30 x 2,20 m

Gesamtgewicht 8.120 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

GT 200 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 20,65 m

Plattformhöhe max. 18,65 m

Seitliche Reichweite max. 13,50 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 8,93 x 2,38 x 2,67 m

Gesamtgewicht 11.710 kg

Arbeitsdiagramm

GT 320 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 31,80 m

Plattformhöhe max. 29,80 m

Seitliche Reichweite max. 21,30 m

Korblast 250 kg

Korbabmessung L x B 2,44 x 0,80 m

L x B x H 11,20 x 2,50 x 2,70 m

Gesamtgewicht 21.100 kg

Arbeitsdiagramm

GT 260 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 25,60 m

Plattformhöhe max. 23,60 m

Seitliche Reichweite max. 16,20 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 12,00 x 2,38 x 2,67 m

Gesamtgewicht 15.950 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

15
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Teleskop-Arbeitsbühnen

16

T 160 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 15,44 m

Plattformhöhe max. 13,44 m

Seitliche Reichweite max. 12,30 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 8,42 x 2,30 x 2,21 m

Gesamtgewicht 6.650 kg

Arbeitsdiagramm

T 200 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 20,30 m

Plattformhöhe max. 18,30 m

Seitliche Reichweite max. 15,30 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 10,16 x 2,44 x 2,56 m

Gesamtgewicht 11.525 kg

Arbeitsdiagramm

T 230 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 22,60 m

Plattformhöhe max. 20,60 m

Seitliche Reichweite max. 19,50 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 10,60 x 2,47 x 3,00 m

Gesamtgewicht 13.110 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

T 250 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 25,30 m

Plattformhöhe max. 23,30 m

Seitliche Reichweite max. 16,90 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 1,80 x 0,80 m

L x B x H 13,10 x 2,48 x 3,00 m

Gesamtgewicht 13.720 kg

Arbeitsdiagramm

T 430 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 43,00 m

Plattformhöhe max. 41,00 m

Seitliche Reichweite max. 20,00 m

Korblast 450 kg

Korbabmessung L x B 2,44 x 0,80 m

L x B x H 12,30 x 2,53 x 3,05 m

Gesamtgewicht 20.580 kg

Arbeitsdiagramm

T 280 DA

Diesel-Allrad-Antrieb

Technische Daten

Arbeitshöhe max. 28,20 m

Plattformhöhe max. 26,20 m

Seitliche Reichweite max. 22,80 m

Korblast 230 kg

Korbabmessung L x B 2,44 x 0,91 m

L x B x H 12,20 x 2,49 x 3,05 m

Gesamtgewicht 16.490 kg

Arbeitsdiagramm

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Teleskop-Arbeitsbühnen

17
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Wir bieten mehr …

In Ergänzung unseres Angebots von Arbeitsbühnen für alle Einsatzarten
bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Mobilkranen, Staplern und
Containern an: Mobilkrane, je nach Bodenbeschaffenheit auf Rädern oder
Ketten, Tragkraft bis zu max. 1.200 Tonnen. Industriestapler, Gelände-
stapler, Schwerlaststapler, Teleskopstapler, Teleskoplader und Telestapler
mit unterschiedlichen Anbauwerkzeugen wie Kranhaken, Winde, Palet-
tengabeln, Arbeitskorb oder Schaufel, fester oder drehbarer Oberwagen,
Gas-, Elektro- oder Dieselantrieb. Container für jeden Zweck – Abfall, Bau,
Büro, Sanitär und Material – in allen Größen. Bitte sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

18

Mobilkrane, Stapler, Container
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

Stapler

19

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Teleskopstapler 3007 3512 4010 4017
Technische Daten
Hubhöhe max. 6,85 m 12,12 m 9,82 m 16,73 m

Tragfähigkeit max. 3.000 kg 3.500 kg 4.000 kg 4.000 kg

Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe 2.500 kg 2.500 kg 3.500 kg 2.500 kg

Tragfähigkeit bei max. Reichweite 1.250 kg 1.000 kg 2.500 kg 700 kg

Reichweite nach vorne max. 3,80 m 8,53 m 6,07 m 12,44 m

Reichweite bei max. Hubhöhe 0,70 m 1,17 m 0,85 m 1,28 m

Teleskopstapler rotierend 3514 R 3518 R 4020 R 4518 R
Technische Daten
Hubhöhe max. 13,55 m 17,25 m 19,64 m 17,25 m

Tragfähigkeit max. 3.500 kg 3.500 kg 4.000 kg 4.500 kg

Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe 2.500 kg 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg

Tragfähigkeit bei max. Reichweite 700 kg 300 kg 250 kg 750 kg

Reichweite nach vorne max. 11,29 m 15,18 m 17,50 m 14,90 m

Reichweite bei max. Hubhöhe 2,90 m 3,80 m 4,20 m 3,60 m

Gabelstapler (Elektro/Gas/Diesel) 15 25 30 35
Technische Daten
Hubhöhe max. 3 m 4 m 5 m 6 m

Tragfähigkeit max. 1.500 kg 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg

Es sind auch Stapler mit anderer Hubhöhe und Tragkraft erhältlich,

bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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Scheren-Arbeitsbühnen Indoor

Elektro S 062 S 082 S 083 S 095 S 105 S 108
Technische Daten
Arbeitshöhe max. 6,20 m 8,20 m 8,30 m 9,50 m 10,50 m 10,80 m

Plattformhöhe max. 4,20 m 6,20 m 6,30 m 7,50 m 8,50 m 8,80 m

Korblast 250 kg 450 kg 300 kg 350 kg 420 kg 350 kg

auf Plattformverlängerung 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 300 kg 150 kg

Länge 1,95 m 2,95 m 2,36 m 2,40 m 2,83 m 2,40 m

Breite 0,75 m 0,83 m 0,83 m 0,75 m 1,15 m 0,98 m

Höhe 2,02 m 2,39 m 2,47 m 2,39 m 2,40 m 2,52 m

Höhe ohne Geländer 0,92 m 1,50 m 1,37 m 1,50 m 1,25 m 1,70 m

Höhe Geländer abgeklappt - - - 2,00 m - 1,89 m

Bodenfreiheit 12 cm 14 cm 17 cm 10 cm 10 cm 12 cm

Korbabmessung L x B 1,95 x 0,75 m 2,85 x 0,83 m 2,13 x 0,75 m 2,40 x 0,75 m 2,65 x 1,14 m 2,40 x 0,98 m

Plattformausschub 0,50 m 0,80 m 0,90 m 1,00 m 0,72 m 1,00 m

Gesamtgewicht 890 kg 1.600 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.140 kg 2.000 kg

Antriebsart Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie

Elektro S 131 S 151 S 172 S 192 S 225 S 258
Technische Daten
Arbeitshöhe max. 13,10 m 15,10 m 17,20 m 19,20 m 22,50 m 25,80 m

Plattformhöhe max. 11,10 m 13,10 m 15,20 m 17,20 m 20,50 m 23,80 m

Korblast 450 kg 350 kg 800 kg 800 kg 800 kg 600 kg

auf Plattformverlängerung 150 kg 150 kg 250 kg 300 kg 300 kg 200 kg

Länge 3,12 m 3,12 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m 4,60 m

Breite 1,20 m 1,18 m 1,21 m 1,21 m 1,21 m 1,21 m

Höhe 2,58 m 2,82 m 2,92 m 2,92 m 2,92 m 3,10 m

Höhe ohne Geländer 1,48 m 1,85 m 1,82 m 1,82 m 1,82 m 2,00 m

Höhe Geländer abgeklappt 1,85 m 2,02 m - - - -

Bodenfreiheit 7 cm 7 cm 17 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Korbabmessung L x B 3,00 x 1,20 m 3,00 x 1,18 m 4,23 x 1,21 m 4,23 x 1,21 m 4,23 x 1,21 m 4,23 x 1,21 m

Plattformausschub 1,00 m 1,00 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Gesamtgewicht 2.860 kg 3.090 kg 10.200 kg 10.600 kg 11.400 kg 13.200 kg

Antriebsart Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Wir bringen Sie europaweit nach oben. 

Scheren-Arbeitsbühnen Outdoor

Elektro S 103 S 105 S 120 S 131 S 152 S 173
Technische Daten
Arbeitshöhe max. 10,30 m 10,50 m 12,00 m 13,10 m 15,20 m 17,30 m

Plattformhöhe max. 8,30 m 8,50 m 10,00 m 11,10 m 13,20 m 15,30 m

Korblast 450 kg 400 kg 400 kg 450 kg 750 kg 750 kg

auf Plattformverlängerung 180 kg 280 kg 230 kg 150 kg 250 kg 280 kg

Länge 3,35 m 2,83 m 2,50 m 3,70 m 4,15 m 4,15 m

Breite 1,55 m 1,15 m 1,15 m 1,56 m 1,80 m 1,80 m

Höhe 2,50 m 2,40 m 2,67 m 2,80 m 2,82 m 2,82 m

Höhe ohne Geländer 1,33 m 1,25 m 1,80 m 1,62 m 1,70 m 1,70 m

Höhe Geländer abgeklappt - - - 1,90 m 2,30 m 2,30 m

Bodenfreiheit 12 cm 10 cm 10 cm 17 cm 15 cm 15 cm

Korbabmessung L x B 3,10 x 1,45 m 2,65 x 1,14 m 2,45 x 1,15 m 2, 95 x 1,40 m 1,78 x 3,91 m 1,78 x 3,91 m

Plattformausschub 0,90 m 0,72 m 1,60 m 1,00 m 1,50 m 0,90 m

Gesamtgewicht 3.600 kg 2.800 kg 3.720 kg 3.560 kg 7.960 kg 8.080 kg

Antriebsart Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie

Diesel S 103 S 120 S 141 S 173 S 180 S 222
Technische Daten
Arbeitshöhe max. 10,30 m 12,00 m 14,10 m 17,30 m 18,00 m 22,25 m

Plattformhöhe max. 8,30 m 10,00 m 12,10 m 15,30 m 16,00 m 20,25 m

Korblast 400 kg 680 kg 455 kg 580 kg 600 kg 800 kg

auf Plattformverlängerung 240 kg 320 kg 210 kg 260 kg 280 kg 300 kg

Länge 2,90 m 3,78 m 3,78 m 4,70 m 4,12 m 4,70 m

Breite 1,66 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,25 m 2,41 m

Höhe 2,52 m 2,29m 2,49 m 2,45 m 2,97 m 3,10 m

Höhe ohne Geländer 1,80 m 1,28 m 2,10 m 2,02 m 2,20 m 2,68 m

Höhe Geländer abgeklappt 2,12 m 1,83 m 2,14 m 2,08 cm - 2,85 m

Bodenfreiheit 12 cm 10 cm 18 cm 18 cm 18 cm 20 cm

Korbabmessung L x B 2,65 x 1,55 m 1,80 x 3,20 m 1,80 x 3,20 m 1,80 x 4,27 m 4,92 x 1,80 m 2,38 x 4,23 m

Plattformausschub 0,90 m 1,23 m 1,23 m 2,46 m 1,60 m 2,42 m

Gesamtgewicht 2.840 kg 5.340 kg 5.860 kg 8.750 kg 6.850 kg 12.800 kg

Antriebsart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Besonderheiten Allradantrieb, Allradantrieb, Allradantrieb, Allradantrieb, Allradantrieb Allradantrieb,

mit Stützen Pendelachse, Pendelachse, Pendelachse, automatische

3.230 kg Stützen Stützen Stützen Plattform -

nivellierung

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten.
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GL Verleih Deutschland AG
Am Stegskreuz 8 · D - 65719 Hofheim
Fon 0 61 92 / 95 1 95 - 0 · Fax 95 1 95 - 95
www.glverleih.de
info@glverleih.de

GL Verleih Deutschland AG
Außenstelle Niederrhein
Kemper Weg 4 · D - 47647  Kerken
Fon 0 28 33 / 57 58 - 0 · Fax 57 58 - 29
www.glverleih.de · info@glverleih.de

GL Verleih Arbeitsbühnen GmbH
Am Stegskreuz 8 · D - 65719 Hofheim-Nord
Fon 0 61 92 /29 30-0 · Fax 29 30-31
www.gl-verleih.de
info@gl-verleih.de

GL Verleih NRW GmbH
Robert-Perthel-Straße 58-62 · D - 50739 Köln
Fon 02 21 / 94 53 87 - 0 · Fax  16 53 70 04
www.gl-nrw.de
info@gl-nrw.de
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